
 Sob Consulta: 
  Outros diâmetros. 

On request: 
  Other diameters. 

 
CONE DE REDUÇÃO DE  
FLANGE MÓVEL 
DOUBLE MOVABLE FLANGED TAPER 

 
 
 
 
 
 

                             PN  10 / 16 / 25 
construção seg. EN 545:2006 according to 

Flange DIN EN 1092-2 
 
                                                                                                  A partir de DN 700 inclusive os cones são de flange fixa. 
                                                                                                  

 From DN 700 inclusively the tapers are with fixed flanges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 componente  material component material  norma       standard 

corpo
e flanges

 
 

revestimento 
anticorrosivo 

interior e  
exterior

 
ferro fundido dúctil  
(EN-GJS-500) 
 
 
tinta epóxica potável   
RESICOAT 9000 R4 BLUE 
aplicada electrostaticamente   
com espessura ≥ 250 μm 

body
and flanges 

 
 
          coating

 inside
 and 

outside

 
ductile iron  
(EN-GJS-500) 
 

   
  epoxy paint potable 
 RESICOAT 9000 R4 BLUE  
 applied electrostatically  
 with thickness  ≥ 250 μm          

  
DIN EN 1563  
 
 
 
DIN 30677 
 
 

 
 

  DN 

 

 
    dn 

 
                        Código - Code  

L 
            Peso - Weight (Kg) 

        PN 10        PN 16        PN 25  PN 10  PN 16   PN 25

 
 50 

 
40 

 
10030030 10030030 10031001 150       5.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
60 40 

50 
10030031 
10030028 

10030031 
10030028 

10031002 
10031003 

190 
190 

5.6 
6.1 

5.6 
6.1 

5.6 
6.1 

 
65 40 

50 
10030033 
10030032 

10030033 
10030032 

10031004 
10031005 

190 
190 

5.6 
6.5 

5.6 
6.5 

5.6 
6.5 

 
 

80 
40 
50 
60 
65 

10030041 
10030040 
10030042 
10030044 

10030041 
10030040 
10030042 
10030044 

10031006 
10031007 
10031008 
10031044 

185 
185 
190 
190 

6.4 
6.8 
7.2 
7.6 

6.4 
6.8 
7.2 
7.6 

6.4 
6.8 
7.2 
7.6 

 
 
 

100 

40 
50 
60 
65 
80 

10030051 
10030050 
10030052 
10030054 
10030056 

10030051 
10030050 
10030052 
10030054 
10030056 

10031051 
10033050 
10031053 
10031054 
10030057 

195 
195 
195 
195 
200 

6.5 
7.5 
7.8 
8.2 
9.2 

6.5 
7.5 
7.8 
8.2 
9.2 

6.9 
7.9 
8.2 
8.6 
9.6 

 

 
 
 

125 

40 
50 
60 
65 
80 

  100 

10030058 
10030059 
10030061 
10030063 
10030065 
10030067 

10030058 
10030059 
10030061 
10030063 
10030065 
10030067 

10031059 
10031060 
10031061 
10031063 
10031065 
10031067 

185 
185 
185 
185 
185 
185 

8.0 
9.0 
9.2 

      9.6 
   9.8 
 11.0 

8.0 
9.0 
9.2 

      9.6 
   9.8 
 11.0 

      8.4 
      9.4 

   9.6 
 10.0 
 10.2 
 11.8 

 
 
 
 
 

150 

    40 
    50 
    60 
    65 
    80 
  100 
  125 

10030068 
10030069 
10030070 
10030072 
10030074 
10030076 
10030078 

10030068 
10030069 
10030070 
10030072 
10030074 
10030076 
10030078 

10031068 
10031069 
10031070 
10031072 
10031074 
10031077 
10031079 

190 
190 
190 
190 
190 
190 
190 

8.0 
     10.4 

10.7 
10.8 
10.8 
11.5 
13.5 

8.0 
     10.4 

10.7 
10.8 
10.8 
11.5 
13.5 

8.4 
    10.8 
    11.1 
    11.2 
    11.2 
    12.3 
    14.3 
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DN 

 

 
dn 

  
                    Código - Code                

L 
Peso - Weight (Kg) 

  PN 10   PN 16    PN 25 PN 10 PN 16 PN 25 
 

200 
100 
125 
150 

10030088 
10030090 
10030092 

10030088 
10030090 
10030092 

10031089 
10031091 
10031093 

235 
235 
235 

15.5 
16.9 
18.4

15.5 
16.9 
18.4 

16.6 
18.0 
19.5 

 
 

250 
100 
125 
150 
200 

10030093 
10030094 
10030096 
10030098 

10030119 
10030095 
10030097 
10030099 

10030101 
10031096 
10030107 
10031100 

250 
250 
250 
250

21.4 
23.0 
23.6 
28.0

21.4 
23.0 
23.6 
28.0 

23.1 
24.7 
25.3 
30.0 

 
300 

150 
200 
250 

10030113 
10030114 
10030120 

10030116 
10030117 
10030121 

10031117 
10030118 
10031119 

265 
265 
265 

29.8 
35.0 
40.1

29.8 
35.0 
40.1 

32.4 
37.9 
43.6 

 
350 

200 
250 
300 

10030129 
10030131 
10030127 

10030130 
10030132 
10030128 

10031131 
10031133 
10031129 

290 
290 
290 

47.0 
51.0 
54.0 

48.4 
52.4 
55.4 

55.0 
60.0 
64.0 

 
 

400 
    250 

300 
350 

10030122 
10030124 
10030137 

10030123 
10030125 
10030138

  10030133 
  10031126 
 10031128

300 
300 
300

     55.0 
     60.0 
  64.0

     57.9 
     62.9 
   68.3 

64.8 
70.7 
76.5 

450     400 10030142 10030143    10031142 300      78.0      85.0 97.0 

500 350 
400 

10030148 
10030184 

10030183 
10030185 

10031130 
10031132 

600 
    600 

  107.0 
  112.0 

  118.0 
  123.0 

  130.0 
  135.0 

600 400 
500 

10030186 
10030188 

10030187 
10030189 

10031134 
10031136 

600 
    600 

142.0 
   171.0 

  158.0 
 190.0 

  167.0 
  202.0 

700 
300 
500 
600

10103298 
10103302 
10103303 

10103289 
10103402 
10103403

10103598 
10103502 
10103503

600 
600 
600

- 
- 
-

- 
- 
- 

      - 
      - 
      - 

800 
500 
600 
700 

10103332 
10103333 
10103334 

10103432 
10103433 
10103434 

10103528 
10103533 
10103534 

600 
600 
600 

270.0 
281.0 

- 

  304.0 
  326.0 

- 

      - 
      - 
      - 

900 
700 
800 

10103364 
10103365 

10103464 
10103465 

10103564 
10108365 

600 
600 

395.0 
- 

  440.0 
- 

      - 
      - 

1000 
800 
900 

10103395 
10103396 

10103495 
10103496 

10103595 
10103596 

600 
600 

- 
- 

- 
- 

      - 
      - 
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Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer 
outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação. 
 
Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning. 

Homologações - Homologation
 
Revestimento - Coating 

- INETI (Portugal)  
- KIWA (Holanda – Netherlands) 
- WRAS (Reino Unido – United Kingdom) 
- CARSO (França - France) 
- HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany) 




